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この度は、AV Stumpfl 社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 

製品を正しくお使いいただくため、本書をよくお読みください。 

お読みになったあとは、大切に保管してください。 

 

KIKUCHI
MOBILE PROJECTION
SCREEN
AV Stumpfl

AT64-SHIFT-Legs (ｼﾙﾊﾞｰ)

AT64-SHIFT-Legs,black (ﾌﾞﾗｯｸ) 共通

簡易高さ調節機能付きスタンド

　　　取り扱い及び設置説明書
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安全上のご注意  
お使いになる方やほかの人への危害と財産への損害を未然に防止し、正しく安全にお使いいただくために重要な
内容を説明しています。本文をよくお読みになり記載事項をお守りください。 
記載事項を守らないことにより生じた損害、天災等による損害について当社は責任を負いかねます。 
 
■表示内容を守らずに誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の区分で説明しています。 

     この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。 

     この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定
される内容を示しています。 

 
■お守り頂く内容を次の区分で説明しています。 

     してはいけない「禁止」を示します。 

     「必ず実施していただくこと」を示します。 

 
 ●組み立ては、スクリーンの大きさ・重量に応じて必要な人数で行ってください。 

 
●スタンドを設置する場合は、平らな場所を選んでください。スタンドが傾いていると転倒 

する恐れがあります。 
 
●人が通らない場所を選んで設置し、お子様などが誤って触れないよう充分注意してくださ

い。 

 
●スクリーンは、屋内での使用を想定して設計しております。屋外などの風の影響を受ける 

場所では、スクリーン全体的に大きな力が加わり転倒する恐れがありますので、必ず屋内
で使用してください。 

     ●折り畳んだスタンドは、立てかけたまま放置しないでください。転倒する恐れがあります。 
●組み立ての際は手を挟まないようお気を付けください。 

 
内容品 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
  
  

図 内容品名称 個数 
A ベースモジュール 2 
B エクステンション 107cm 4 
C エクステンション 53cm ２ 
D エンドモジュール ２ 
E ロッキングモジュール 4 
F スライディングモジュール 4 
G フレームアダプター/皿ネジ 各 8 
H 5mm 六角スパナ １ 
I レッグセットアップサポート ４ 

必ずお守りください 
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仕様 
 AT64-SHIFT は 8 つの異なる⾧さに組み立てることができます。 
 フレームの高さと希望のセットアップの高さに応じて、以下の⾧さで組み立てることができます。 
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・T32-SHIFT 同様に差し込み式で全⾧の調整が可能です 

・高さ調節ピッチは 1 インチ(約 2.5 ㎝)毎 

 最低 9 ㎝ 最高 194 ㎝ 

・レッグ１組 (左右)重量 約 30.6 ㎏ 
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AT64-SHIFT 設置方法 
 

AT64-SHIFT は簡単な操作でモバイルプロジェクションスクリーンの高さ調節を可能にします。 
既存の Monoblox64、MonoClip64 と組み合わせることができます。 

 
（１）セットアップの前に  

①スクリーンフレームを組立てます。 
②スクリーンフレームの左右両端に、スタンド構成パーツ（ベースモジュール・各エクステンション・ 
エンドモジュール・スライディングモジュール・ロッキングモジュール・フレームアダプター・レッグセット
アップサポート）を配置します。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

③各部品にはスクリーンフレーム左右に対応する赤または緑の四角形のカラーラベルが付いています。 
 ④各レッグセットアップサポートの先端にスクリーンフレームを内側からはさみ込むようにして差し入れ、 
 スクリーンを持ち上げます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ●スクリーンフレームを持ち上げる際は、落下しないようご注意ください。 
●各部品のカラーラベルが一致していることを確認してください。 

① ② 

③ ④ 
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（2）フレームアダプターの取り付け方  
Monoblox64、MonoClip64 を AT64-SHIFT で使用するためには、フレームの背面にフレームアダプターを 
取り付ける必要があります。スクリーンのサイズに応じて、片面最大 4 つのフレームアダプターを取り付けま
す。 
 
①スクリーンフレームの背面に丸いスペーサーがあります。 
②－③スクリーンフレーム下側 2 箇所はロッキングモジュール用に、上側はスライディングモジュール用に 
最大 2 箇所取り付けます。付属の六角スパナで固定してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ④左右の支柱の高さは A+B より⾧くなるようにエクステンションで調整してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ●フレームアダプターは動かないようにしっかりと締めてください。 
●フレームを浮かせた方が作業しやすくなります。レッグセットアップサポートをご利用 

ください。 
 

A 

B 

① 

② ③ 
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（3）ロッキングモジュールの取り付け  
①スクリーンフレーム下側 2 箇所のフレームアダプターにロッキングモジュールを取り付けます。 
②－④ロッキングモジュールをフレームアダプターに押し当てながらカラーラベルが外側を向くように、 
反時計回りに 90 度回転させてください。 

 
 ＜ロッキングモジュール＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜スライディングモジュール＞ 

 ロッキングモジュールの取り付けと同様にスライディングモジュールを取り付けてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

     ●カラーラベルが外側に向くように設置してください。 
●スライディングモジュールはスクリーンの大きさによって１～２箇所に取付けてください。 

① ② 

③ ④ 
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（4）ロッキングモジュールの解除方法  
 ①スクリーンフレーム下側 2 箇所のロッキングモジュールのロックを解除します。 

②ロッキングモジュールのノブがフレームに対して水平になるとロック状態となります。 
③ノブを引きながら反時計回りに回転させるとロックが解除されます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ②                         ③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（5）支柱部の組み立て  
 ①エクステンションを図のように差し込みます。 

②カチッと音がなるまで確実に差し込んでください。 
 ①                        ② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ●エクステンションを差し込む際は、手を挟まないようにご注意ください。 

ロック解除 ロック状態 

① 
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 ③ ②エクステンションを上からスライディングモジュール、ロッキングモジュールの順に通します。 
 ④エクステンションはスクリーンフレーム下側を少し抜けるように通します。 
   ③                        ④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤スクリーン上側のエクステンションにエンドモジュールを差し込み固定します。 
⑥カチッと音がするまで確実に差し込んでください。 

   ⑤                        ⑥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑦ ⑤エクステンションをスクリーン上側から差し入れ、スライディングモジュールを通します。 

   ⑦ 
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⑧ ④エクステンションとベースモジュールを接続し固定します。 
⑨ベースモジュールの垂直パイプの根元がスクリーンフレーム下側の角に合うようにスライドさせます。 
⑩ロッキングモジュール２つを時計回りに回してロック状態にします。 
 ⑧                        ⑨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩ 
 
 
 
 
 

＊反対側も同様の手順で設置します。 
 
 
 
 
 

 
（6）スクリーン幕面の張り込み  
 ①レッグセットアップサポートを外します。 
 ②生地をスクリーンフレームに張り込みます。 
   ①                        ② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     ●スクリーンを起こす前に各接続部分が確実に差し込まれているかご確認ください。 
●ロッキングモジュールがロック状態になっていることを確認してください。ロックが解除

されたままスクリーンを起こすと滑り落ちる恐れがあります。 

ロック状態 
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（7）スクリーンを起こす  
①スクリーン左右のスタンドを起こします。 

 ②スクリーンを立ち上げたら、左右両方のロックがかかっていることを確認してください。 
   ①                        ② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
③サポートバー伸縮部のネジを緩め、サポートバーを伸ばします。 
④サポートバー先端部をスタンド支柱のナットに合わせて M8×50 ㎜蝶ボルトで固定します。 
 次に③で緩めた伸縮ネジを締めて固定します。 

   ③                        ④ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ●スクリーンを起こす際は、必ず 2 名以上で行ってください。 
●スクリーン転倒防止のため、起こしたらすぐにスタンド根元のロックをかけてください。 
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高さ調節方法 
 
 高さは１インチステップ（約 2.54 ㎝）で調整できます。 

ベーシックモジュール/エクステンション内側に高さを示す目盛り(インチ表示)があるため、簡単に任意の 
位置にスライドして合わせることができます。 

 
（1）スクリーンを上げる  
 ①スクリーンを上げる際は片方ずつ、または 2 人が左右に分かれ下から持ち上げて希望の位置に合わせます。 
 ②ロッキングモジュールが随時任意の位置をロックします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊スクリーン上限(1940 ㎜)まで上げた際、 
  左右ともに下側のロッキングモジュールのみで 
  ロックされますが、荷重に対して十分な強度を 
  有しておりますので、問題ございません。 
 
 
 
 

 ③スクリーン高さの上限はエンドモジュールが当たったところとなります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ●スクリーンを上げる際は、ロッキングモジュールがカチッと止まるまで手を放さないで 
ください。 

●スクリーンの位置を合わせたらロッキングモジュールをロック状態に固定してください。 

① 

② 

③ 



14 
 

 
（２）スクリーンを下げる  
 ①スクリーンを下げる際は、上側のロッキングモジュールのノブを引いて反時計回りに回し、ロックを解除 

します。 
②スクリーンフレームを下から手で支えながら、下側のロッキングモジュールのノブを引いてロックを解除し
少しずつスクリーンを下げて位置を合わせてください。 
③スクリーンの位置を合わせたら、上下ともにロッキングモジュールをロック状態にして固定してください。 

  ①                        ② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ●上下のロッキングモジュールのロックを解除したまま手を離すと、スクリーンが落下し 
フレームの破損やスクリーンが転倒する恐れがあります。 

●高さを決めたら、必ず左右のロッキングモジュールをすべてロックしてください。 
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分解 
 赤いボタンを押すと接続を解除、分離することができます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ＊スクリーンを倒す時は、フレーム下側をベースモジュールの根元まで下げてから行ってください。 
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